
Midmark B autoclave vapeur ROSI + osmoseur +

suivi USB - 18 l
Art: 9314297 | Marque:  MIDMARK 

Informations sur le produit

Le MIDMARK STEAM STERILISATOR ou autoclave de classe B stérilise jusqu'à 20 % plus vite grâce à
sa technologie unique QuickSteam

SYSTÈME VACUUM
Le système de vide rend l'autoclave à vapeur Midmark B tout à fait adapté à la stérilisation des
corps creux, poreux et solides.

•

Le système à chaîne fermée empêche la vapeur de s'échapper pendant le processus de
stérilisation.

•

ALIMENTATION EN EAU ET VIDANGE
Possibilité de raccorder l'autoclave au robinet, à condition que l'eau soit suffisamment pure.
- Cela signifie qu'un filtre à osmose externe doit être placé entre l'alimentation en eau et
l'autoclave (art. 9307297).
- Ou vous optez pour le modèle avec un filtre à osmose interne (ROSI).
- Le remplissage avec un bidon d'eau déminéralisée est également possible.

•

2 RÉSERVOIRS D'EAU
L'autoclave à vapeur Midmark de classe B dispose de 2 réservoirs d'eau intégrés.
- 1 réservoir pour l'eau propre.
- 1 réservoir pour l'eau sale.

•

TRACEBILITÉ

Cycles de stérilisation préréglés.•
Programmes de test Bowie & Dick et programme de test vacuum.•



Affichage graphique (différentes langues).•
Imprimante intégrée qui imprime les cycles et les programmes.•
Équipé d'un port USB pour la conservation des données.•

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES
Puissance 2,4 kW•
Alimentation : 230 V (50-60Hz)•
Nombre de plateaux en acier inoxydable : 4•
Certificat : 93/42/CEE (pour les applications médicales).•

DONNÉES TECHNIQUES 18 l
Dimensions de l'appareil 18 l : larg. 50,5 cm - prof. 61 cm - haut. 40 cm.•
Poids : 56 kg (vide).•
8 cycles avec un réservoir d'eau plein (+/- 4,5 litres).•

Dimensions bac inox 18 l : larg. 18,5 cm - prof. 28,5 cm - haut. 1,7 cm.•

DONNÉES TECHNIQUES 23 l
Dimensions appareil 23 l : larg. 50,5 cm - prof. 69 cm - haut. 40 cm.•
Poids : 60 kg (vide).•
6 cycles avec un réservoir d'eau plein (+/- 4,5 litres).•
Dimensions bac inox 23 l : larg. 18,5 cm - prof. 44, cm - haut. 1,9 cm.•

+ Stérilisation possible des corps creux, poreux et solides.
+ Possibilité de raccorder l'autoclave au robinet - Le filtre intégré est indiqué
+ Le volume du tambour B18 et B23 est suffisamment grand pour accueillir n'importe quel

instrument


